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첫째 : Syringe (Barrel) Size을 크기를 선택하여야 한다.  이것은 작업량 및 토출 용제에 따라 선택. 
      이때. 반드시 Piston을 Syringe Size 과 같은Size로 선택하여야 한다.   
 
둘째 : Tip (Suction/nozzle)  :   토출하고자 하는 용재 와 토출량에 따라 선택 하여야 한다. 
 
셋째 : Syringer Adapter :  5cc / 10cc / 30 cc / 50cc 로 구분되는데 30cc 과 50cc는 공용으로  
      사용 됩니다. 이때 바렐 반지름 Size를 동일한 제품으로 구입을 하여야 합니다. 
   
기타 : 

1. Tip Cap  
2. Connector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dispenser를 사용하는데 있어 
 하기 와 같은 별도의  
 Accessory가 필요합니다. 

바렐-통 같은 굵기로 선택을 하여야 한다
기본 10cc 와 30cc/50cc 제공된다. 



 

 

Since 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

바렐-통 같은 굵기로 선택을 하여야 한다 
미국 과 일본 제품의 기구적 Size가 상이하다
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액체 혹은 Solder Paste 작업을 할 때, 용도에 맞게
선택 사용한다. Color별 Size선택하면 된다 

" Bent type " 은 사전 주문을 하여야 한다.
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본 제품은 사용하지 않을 때, Needle을  
제거 후 Springer 막아 준다.  

미국제품 과 일본제품의 상호 호환이 되지 않는다. 이것은 Dispenser 
Barrel Adapter 역시 호환이 안됨  
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일본 

유럽. 미국

Handy tech Switch 로 작동 (선택)

모든 Accessory 포함. Made in 네델란드 
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어떠한 장소에든 정량 토출이 가능한 Handy Dispenser. 
 

 Air 공급 불필요 
 Bar Gear 방식으로 균일한 토출 
 10cc 
 30cc / 50cc 겸용 
 누구나 쉽게 사용 

   

Solder Paste. Bond 기타 접착성 유체 정량 토출 적합  
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